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	ДОС-ТР-1000

Станок торцовочно-распиловочный универсальный



	Предназначен для торцовки и раскроя широкоформатного длинномера (столешниц, нестандартной доски, панелей, ЦСП, ламината, металлопластика, металического профиля и т.п.).


	Станок
	ДОС-ТР-800
	ДОС-ТР-1000

	Наибольшая длина пропила, мм
	800
	1000

	Наибольшая глубина пропила, мм
	100
	140

	Диаметр пильного диска, мм
	400
	500

	Посадочный диаметр пильного диска, мм
	50
	50

	Мощность ЭД, квт
	3,0
	4,0

	Напряжение питания, в
	380
	380

	Вес (не более), кг
	600
	700



	Рольганг
	Вариант 1
	Вариант 2

	Рабочая поверхность 
	Гладкая


	Вращающиеся ролики на подшипниках

	Покрытие
	ДСП
	Металл

	Длина, мм
	2000
	2000

	Ширина, мм
	800 / 1000
	800 / 1000

	Вес (не более), кг
	100
	150


	· Станок имеет кареточное устройство движения силового агрегата поперек подаваемого материала;
· Длина обрабатываемого материала не ограничена;
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               ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - 3  ГОДА!


